Zatacznik Nr 9. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie prac remontowych 1 konserwatorskich we wnetrzu
Sali Kolumnowej palacu, polozonego na terenie zespolu rezydencyjnego ks. Czartoryskich w
Putawach, dziatka nr ew. 2416/16, obreb Pulawy, objetego wraz z terenem indywidualnym
wpisem do rejestru Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw pod nr A/150.

Sala Kolumnowa bedaca jedna z kilku charakterystycznych sal reprezentacyjnych patacu
ks. Czartoryskich w Pulawach, ktéry stanowi gléwng cze$¢ zespolu rezydencyjnego, jest
uzytkowana przez Centralng Biblioteke¢ Rolnicza im. Michala Oczapowskiego o/Pulawy na

potrzeby czytelni, organizacji 1 ekspozycji wystaw czasowych oraz regionalnych spotkan o
charakterze historyczno - kulturalnym.

Sala zlokalizowana na parterze prawego skrzydla patacu na styku z cz¢scia srodkows budynku.
Pomieszczenie Sali Kolumnowej posiada oryginalny wystrdj architektoniczny obejmujacy elementy

sztukatorskie mocowane na $cianach, suficie i drewnianych elementach konstrukcyjnych.

Sciany - murowane z cegly i otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym. Géra zwieficzona
sztukaterig w postaci gzymsu fasetowego ;

Sufit - odeskowany i otrzcinowany matami, na trzcinach wykonano tynk cementowo — wapienny.
Na zewnatrz kolumnady powierzchnia sufitu plaska, w czesci wewnetrznej w postaci silnie
splaszczonej kopuly, w centrum sufitu sztukateria gipsowa w formie rozety ;

Kolumnada - drewniane elementy konstrukcyjne , trzony slupéw 1 belki architrawu wykonane na
planie okregu, z zamocowanymi elementami sztukaterii gipsowej. Architraw z obustronnym
gzymsowaniem sztukatorskim po stronie zewnetrznej korespondujacym z faseta $ciany, wewnatrz
skromnie profilowanym. Kolumny nawigzuja do porzadku toskanskiego, bazy kolumn
umieszczone na cokolach pokrytych okladzing drewniana, glowice w postaci gipsowej sztukaterii,
z umieszczonym po obwodzie ornamentem w formie jajownika i perelkowania, obwodowo w
pasie pomiedzy ornamentem a trzonem kolumny, drobne powtarzalne sztukaterie nawigzujace do
rozlozonego kielicha kwiatowego. Drewniane trzony kolumn oblozone matami trzcinowymi, w
dolnych partiach owinicte siatka ciento-ciagniona, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym i
wykoficzone sztablatura gipsowa.

Stan techniczny konstrukeji $cian i stropéw nie budzi zastrzezen. Widoczne uszkodzenia
sztukaterii 1 tynkow na sufitach powstaly w okresie poprzedzajacym wykonana przebudowe stropu
nad Salg Kolumnows i byla skutkiem nadmiernych ugiec belek stropowych 1 przeciazenia kolumn.
Przypuszczalnie cz¢$¢ uszkodzen byla wynikiem drgan konstrukeji w trakcie realizacji prac przy
przebudowie stropu, a cze$¢ w wyniku redukcji sprezystego ugiecia drewnianych belek stropowych
po ich odcigzeniu przez stalowg konstrukcje wbudowana w strop, ktéra przejela cala wartosé
obciazen pochodzaca z uzytkowanych pomieszczen znajdujacych powyzej Sali Kolumnowej.
Projektowany remont nie dotyczy Zadnych elementéow konstrukcyjnych, a obejmuje
jedynie elementy wystroju architektonicznego kolumnady, $cian i sufitu a takze wymiane
posadzki wraz z warstwami podposadzkowymi.

Wymiary Sali Kolumnowej :
Wymiary :
LxBxH - 11,46x10,19x 394 m



Powierzchnia catkowita: 116,78 m2

Powierzchnia uzytkowa: 104,85 m2

Zamawiajacy przewiduje wykonanie nastepujacego zakresu prac budowlanych i konserwatorskich

obejmujacych remont powierzchni $cian, sufitow i podlég a takze konserwacje sztukaterii w

obte¢bie w/w $cian, sufitu i kolumnady :

1. Naprawa tynkowanej powierzchni sufitu wraz konserwacja rozety sufitowej.

- przeglad calej powierzchni sufitu wewnatrz i na zewnatrz kolumnady w celu wykrycia miejsc z

odstajacymi lub zwieszajacymi si¢ fragmentami tynku, niezwigzanymi z powierzchnig
deskowania sufitu,

- ostrozny usunigcie luznych, odspojonych partii trzciny,

- uzupelnienie usunietych fragmentéw trzciny poprzez ponowne ich otrzcinowanie z

zastosowaniem drutu stalowego ocynkowanego badz ze stali nierdzewnej do mocowania

maty,

- uzupelnienie tynku cementowo-wapiennego w miejscach wykonanych napraw,

- wykonanie dodatkowego mocowania powierzchni sufitu poprzez tzw. kotkowanie z

zastosowaniem wkretow stalowych ocynkowanych do drewna 4 x 60 mm wraz z
systemowymi talerzykami dociskowymi z propylenu, kotkowanie wykona¢ z zastosowaniem
lacznikéw w ilo§ci minimum - 6 szt./m” (siatka mocowan w rozstawie 50 x 50 cm), w celu
,»schowania” talerzyka dociskowego w powierzchni¢ tynku, miejsce pod talerzykiem
delikatnie podfryzowac (metoda analogiczna do stosowanej w systemach docieplen $cian z
kotkowaniem plyt polistyrenowych),

- zdjecie starych wymalowan i warstw malarskich z calej powierzchni sufitu,

poglebienie istniejacych rys 1 peknie¢ na powierzchni sufitu,

- zagruntowanie powierzchni sufitu z uzyciem srodka giebokopenetrujacego, wzmacniajacego

powierzchniowo podloze,

uzupelnienie miejsc kotkowania, poglebionych rys i peknieé i wstepnie uzupetnionych bruzd
instalacyjnych (po instalacjach elektrycznych) z zastosowaniem zaprawy klejowej do warstwy
zbrojonej stosowanej w systemach ocieplen,

wykonanie na calej powierzchni sufitu tzw. warstwy zbrojonej z uzyciem systemowe;j siatki z
widkna szklanego oraz zaprawy klejowej do warstwy zbrojonej stosowanej w systemach
ocieplen,

ostrozne oczyszczenie rozety sufitowej ze zdjeciem starych warstw malarskich,
podcyzelowanie elementéw sztukatorskich rozety z uwypukleniem rysunku i uzupelnieniem
ubytkéw z uzyciem szpachli do naprawy elementéw sztukatorskich,

wykonanie sztablatury na powierzchniach sufitu wewnatrz i na zewnatrz kolumnady,
wykonanie sztablatury na powierzchniach sufitu wewnatrz i na zewnatrz kolumnady,
zagruntowanie powierzchni sufitu, powierzchnie plaskie i detal sztukatorski, z uzyciem
srodka glebokopenetrujacego zmniejszajacego chtonnosé podtoza lub z zastosowaniem farby
podkladowej gruntujacej,

dwukrotne malowanie sufitu, powierzchnie plaskie i detal sztukatorski, z zastosowaniem
farby silikonowej lub silikatowej na podioza mineralne z dobraniem odpowiedniej kolorystyki
dla poszczegodlnych partii malowanej powierzchni — sufit w obrebie wnetrza kolumnady



malowany w kolorze jasnoniebieskim / na zewnatrz kolumnady kolor jasnoniebieski o ton
jasniejszy od powierzchni wewnatrz / rozeta sufitowa kolor bialy.

Przyktadowa, poréwnawcza kolorystyka sufitu zostala zawarta w projekcie kolorystyki
stanowigcym zalacznik do projektu. Wykonawca realizujacy prace malarskie powinien uwzglednic
przed wykonaniem malowania koncowego konieczno$¢ wykonania kilku przykladowych préb
kolorystycznych w celu dobrania odpowiedniego zestawu koloréw. Na podstawie wykonanych
préb i przy udziale przedstawiciela LWKZ zostanie wybrany kolor farby do malowania
poszczegdlnych partii powierzchni sufitu i detalu sztukatorskiego.

2. Renowacja powierzchni $cian i konserwacja detalu architektonicznego gzymsu
$ciegiennego, kolumnady i belki architrawu nad kolumnada.

- przeglad 1 ostrozne ostukanie powierzchni $cian w celu zlokalizowania gluchych,
odspojonych lub nie zwigzanych z podlozem fragmentow tynku cementowo-wapiennego,

- odbicie tynku cementowo-wapiennego na $cianach w partii przypodtogowej, wzdluz Scian na
wysokos¢ 1,0 m od podlogi,

- uzupelnienie tynku cementowo-wapiennego na $cianach w miejscach odbitych tynkéw i
bruzdach po ulozeniu instalacji elektrycznych,

- zdjecie starych warstw malarskich na pozostatej powierzchni $cian,

- ostrozne zdjecie starych warstw malarskich z elementéw sztukatorskich fasety tzw. ,,gzymsu
$ciennego”, belki architrawu wraz z elementami sztukatorskimi, powierzchni kolumn, glowic
1 baz kolumnowych,

- poglebienie istniejacych rys 1 peknie¢ na powierzchni $cian, trzonéw kolumn oraz
poprzecznych peknieé w elementach sztukatorskich gzymsu i baz pod kolumnami,

- zagruntowanie powierzchni §cian pod sztablature 1 w miejscach naprawianych rys i pekniec z
uzyciem $rodka glebokopenetrujacego,

- uzupelnienie napraw rys i pekniec z zastosowaniem wypelnienia poglebionych miejsc
zaprawg klejows dla systeméw ocieplen lub klejem uelastycznionym z wiéknem do plytek
ceramicznych z jednoczesnym ,,zazbrojeniem” siatka z wtékna szklanego,

- wykonanie sztablatury na plaskich powierzchniach $cian, trzonach kolumn i ptaskich
powierzchniach belki architrawu (nad kolumnami),

- ostrozne oczyszczenie powierzchni elementéw sztukaterii na $cianach, glowicach kolumn i
belce nad kolumnada,

- demontaz luznych elementéw sztukaterii w pasie ornamentu kostkowego tzw. ,,zebéw” na
zewnetrznej powierzchni belki architrawu,

- demontaz elementéw sztukatorskich glowic przy kolumnach w miejscach uszkodzonych
fragmentéw, demontaz elementéw dekoracji sztukatorskiej w miejscach uszkodzen pod
glowicami kolumn,

- odtworzenie brakujacych elementéw sztukatorskich gtowic 1 dekoracji sztukaterii z
wykonaniem odlewéw we wczesniej przygotowanych formach,

- montaz odtworzonych oraz zdemontowanych wczesniej elementéw sztukateri,

- podcyzelowanie pozostalych elementéw sztukatorskich: glowic i baz kolumnady, pasow
dekoracyjnych ornamentu i detalu sztukatorskiego (kostka, kwiatki) oraz listwach
profilowanych belki architrawu z uwypukleniem rysunku i uzupelnieniem ubytkéw z uzyciem
szpachli do naprawy elementéw sztukatorskich,



- zagruntowanie plaskich powierzchni $cian, sztukaterii kolumn i detal wystroju
sztukatorskiego, z uzyciem srodka gl¢bokopenetrujacego zmniejszajacego chlonnosc¢
podloza lub z zastosowaniem farby podkladowej gruntujacej,

- dwukrotne malowanie w/w elementéw $cian i wystroju z zastosowaniem
farby silikonowej lub silikatowej na podloza mineralne z dobraniem odpowiedniej kolorystyki
dla poszczegdlnych partii malowanej powierzchni — $ciany w kolorze rozbielony ugier /
gzyms sztukatorski $cian kolor bardzo jasnoszary / kolumny, belka architrawu oraz elementy
sztukaterii w obrebie kolumnady kolor biaty.

Tak jak dla sufitu, przykladowa, poréwnawcza kolorystyka zostala zawarta w projekcie
kolorystyki stanowiacym zalacznik do projektu. Wykonawca realizujacy prace malarskie powinien
uwzgledni¢  przed wykonaniem malowania koncowego konieczno§¢ wykonania  kilku
przykladowych préb kolorystycznych w celu dobrania odpowiedniego zestawu koloréow. Na
podstawie wykonanych proéb 1 przy udziale przedstawiciela LWKZ zostanie wybrany kolor farby do
malowania w/w elementéw $cian i wystroju sztukatorskiego.

3. Renowacja stolarki drzwiowej, drewnianych parapetéw okien zewnetrznych oraz
elementow stalowych krat okiennych.
Istniejaca stolarka drzwiowa o wymiarach w §wietle oécieznicy b x h = 123 x 255 cm,

lo$¢ - 4 szt., drewniana, dwuskrzydlowa, konstrukeji plycinowej. OScieznice drzwi drewniane, z
jednostronnymi opaskami drewnianymi ozdobnie profilowanymi. Drzwi wyjscia na klatke
schodowa pelne, skrzydla z 3 plycinami ozdobnie profilowanymi, plyciny skrajne wydluzone,
rozmieszczone symetrycznie wzgledem plyciny srodkowej, na planie kwadratu. Pozostate drzwi
przeszklone z dolna plycing drewniana profilowana, powierzchnia drzwi powyzej plycin z 3
symetrycznymi przeszkleniami rozdzielonymi cienkimi szprosami. Istniejace okucia mosi¢zne
proste, wzor szyldow 1 klamek niejednorodny. Obecnie drzwi malowane farbg olejna na kolor
bialy.

Parapety okienne drewniane, szeroko$¢ 40 cm, gr. 4 cm, malowane farba akrylowa do drewna na
bialo.

Kraty okien wewnetrzne, dwuskrzydlowe, wykonane z pretow stalowych, kwadratowych, ozdobnie
stylizowane, malowane farba olejna na kolor czarny.

Planowane prace obejmuja :

- demontaz klamek, szyldow 1 zamkéw ze skrzydet drzwiowych,

- demontaz uszkodzonych odcinkéw listew na skrzydlach i opaskach,

- usunigcie starych warstw farby olejnej metoda opalania lub przy uzyciu srodkdw
chemicznych,

- mechaniczne przetarcie powierzchni drewna papierem Sciernym,

- naprawy stolarskie skrzydel i odcieznicy z wymiang uszkodzonych fragmentéw listew,
flekowaniem otworéw w miejscach zdjetych zamkéw nawierzchniowych, wymiana progdéw
drzwi,

- dopasowanie skrzydel do oscieznic, wymiana zamkéw wpuszczanych drzwi,

- wymiana lub uzupelnienie kitowania szyb w plycinach szyb z uzyciem odpowiednich mas
silikonowych,



- szpachlowanie wykanczajace powierzchni drewna pod warstwy malarskie,

- przygotowanie drzwi i oécieznic do malowania poprzez odtluszczenie powierzchni i wstepne
zagruntowanie,

- dwukrotne, doborowe malowanie powierzchni drewnianych drzwi farba akrylowa do drewna
na kolor bialym z przetarciem miedzy warstwami papierem $ciernym o bardzo drobnej
gradacij,

- zamontowanie klamek szyldow i zamkow drzwi oraz ostateczne dopasowanie skrzydet w
oScieznicach,

- dwukrotne malowanie parapetéw okiennych farbg akrylowa do drewna na kolor bialy, z
uprzednim przygotowaniem powierzchni poprzez przetarcie ,,drobnym” papierem i

odtluszczeniem powierzchni,

- dwukrotne malowanie stalowych krat okiennych wewnetrznych z przygotowaniem
powierzchni przez przetarcie papierem $ciernym, odtltuszczeniem i zabezpieczeniem
antykorozyjnym miejsc z uszkodzong powloka malarska — kraty malowane farbg olejno —
alkilowsa na kolor jasny szary mat,

4. Remont posadzki z wykonaniem warstw podposadzkowych.

Posadzka Sali Kolumnowej z drewna debowego, w postaci klepek o wymiarach
7 x 50 cm, ulozonych w jodelke, klejona do podloza przy uzyciu lepiku asfaltowego, typu ,,subit”.
Podloze wykonane z gruzobetonu z wierzchnia warstwg, szlichty cementowej grubosci ok. 5 cm.
Pod posadzka wzdluz $cian zewnetrznych (obustronnie) przebiegaja trasy kanalow instalaciji c.o.
Z uwagi na uzyty do klejenia lepik i stopient zniszczenia parkietu przewidziano jego wymiang na

parkiet degbowy taflowy o wymiarach tafli 60 x 60 cm.

Planowane prace obejmuja :

- demontaz istniejacego parkietu ze ztozeniem materialu z demontazu na miejsce wskazane
przez przedstawiciela Zamawiajacego,

- rozbiérka podbudowy posadzki poprzez mechaniczne skucie warstwy gruzobetonu,

- wykop w gruncie wewnatrz budynku w celu poglebienia pod warstwy podbudowy 1
termoizolacji podposadzkowej,

- ulozenie i reczne zageszczenie wyrownujacej warstwy podsypki piaskowej gr. 8 cm,

- wykonanie podktadu betonowego pod posadzke gr. 12 cm, z betonu C12/15 (B-15) 2z
deskowaniem bokéw i izolacja termiczna miejsc przebiegu kanaléw instalacyjnych c.o. ,

- wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej i mas dyspersyjnych na
warstwie wykonanego podktadu,

- ulozenie warstwy izolacji termicznej gr. 5 cm ze styropianu typu EPS100 038 Podloga, w
miejscu przebiegu kanaléw instalacyjnych c.o. w pasie szerokosci 60 cm, styropian
ekstradowany typu XPS ulozony nad kanalami w formie tzw. szalunku traconego,

- ulozenie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej na warstwie termoizolaciji,

- wykonanie plyty podkladu cementowego podposadzkowego gr. 5 cm, przy uzyciu
miksokreta 1 wzmocnieniu podkiadu wléknem szklanym rozproszonym i siatkq z drutu

stalowego [13,2 mm, oczka 15 x 15 cm,



uwaga: w miejscach przebiegu kanaléw instalacyjnych c.o., utozy¢ dodatkowe zbrojenie z
pretow zebrowanych #6 mm (1= 60 cm ) w rozstawie co 15 cm,

5. Wymiana grzejnikow Zeliwnych.
- wymiana grzejnikéw zeliwnych na nowe 15 Zeberkowe w kolorze bialym, z zaworami:
termostatycznym prostym, odcinajacym prostym oraz elektronicznym termostatem
grzejnikowym.

6. Uprzatnigcie placu budowy, wywoézka gruzu, ziemi i odpadéw budowlanych.

- w trakcie prowadzenia prac nalezy wykonac zabezpieczenia okien, parapetow i drzwi w celu
uniknigcia ich uszkodzenia lub zarysowania powierzchni przeszkleq,

- usuniecie zdemontowanego parkietu we wskazane miejsce z przekazaniem przedstawicielowi
Zamawiajacego, zaleca si¢ w trakcie demontazu zdemontowane elementy uktadac na
paletach,

- wywiezienie i utylizacja gruzu z rozebranych podkladéw, tynkéw, zdjetych warstw malarskich
1 odpaddéw sztukatorskich,

- wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopu pod posadzke,

- usunigcie i utylizacja pozostatych odpadéw budowlanych i opakowan powstalych w trakcie
realizacji prac robot na koszt 1 staraniem Wykonawcy,

Uwagi ogdlne :

- dokladny ilosciowy zakres w/w prac okreslony jest w przedmiarze inwestorskim,

- uzupelnienie niniejszego opisu stanowig rysunki dokumentacji projektowej, ktéra wraz z
inwestorskim przedmiarem roboét stanowia zalaczniki do postgpowania,

- calo$¢ prac obejmuje roboty remontowo-budowlane i prace konserwatorskie,

- roboty remontowo — budowlane moga wykonywac robotnicy budowlani pod nadzorem oséb
uprawnionych do wykonywania rob6t budowlanych w obiektach zabytkowych,

- prace konserwatorskie nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej stosowne kwalifikacje w zakresie
konserwacji dziet sztuki lub je realizowac pod jej bezposrednim nadzorem.

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca ubiegajacy si¢ o wykonanie zamoéwienia
przeprowadzili wizj¢ lokalna terenu, celem dokladnego zapoznania si¢ z przedmiotem zaméwienia
1 ujecia w ofercie ewentualnych dodatkowych prac wyzej nieprzewidzianych, a ktérych
przeprowadzenie zapewni prawidlowe wykonanie przedmiotu zaméwienia.



