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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Badania warstw polichromii i projekt kolorystyki - dokumentacja konserwatorska
autor mgr Monika Konkolewska, lipiec 2000 r. ;

- Program prac remontowo-konserwatorskich w Sali Kolumnowej (czytelni) Palacu
Czartoryskich w Pulawach, autor mgr Monika Konkolewska, wrzesien 20006 r. ;

- Projekt architektoniczno-budowlany adaptacji Sali Balowej na sale szkoleniowo-dydaktyczna
wraz zapleczem, autorstwa PROZAP Sp. z o.0., maj 2001 r.

- Program prac remontowo-konserwatorskich w Sali Kolumnowej (czytelni) Palacu
Czartoryskich w Putawach, autor mgr Monika Konkolewska, wrzesien 2000 r. ;

- Projekt budowlany remontu Sali Kolumnowej, autor Andrzej Kodtubaj, wrzesien 20006 r. ;

- Inwentaryzacja architektoniczno — wymiarowa, maj 2018 r. ;

- Wizja lokalna ;

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje remont wnetrza i prace konserwatorskie w Sali Kolumnowej patacu,
polozonego na terenie zespotu rezydencyjnego ks. Czartoryskich w Pulawach na dziatce
o nr ew. 2416/16, obr¢b Pulawy, objetego wraz z terenem indywidualnym wpisem do rejestru

Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw pod nr A/150.

1.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Sala Kolumnowa bedaca jedna z kilku charakterystycznych sal reprezentacyjnych patacu ks.
Czartoryskich w Putawach, stanowiacego centralna cze$¢ zespotu rezydencyjnego, jest uzytkowana
przez Centralng Biblioteke Rolnicza im. Michata Oczapowskiego o/Putawy na potrzeby czytelni,
ekspozycji wystaw czasowych i regionalnych spotkan o charakterze historyczno - kulturalnym.

Sala zlokalizowana na parterze prawego skrzydla patacu na styku z czg¢scia srodkowa budynku.
Bezposrednio nad Sala Kolumnowg znajduje si¢ dawna Sala Balowa (Kongresowa), uzytkowana na
cele szkoleniowo — dydaktycze 1 organizacji okoliczno$ciowych imprez o kulturalnych.

W celu adaptacji Sali Balowej na w/w potrzeby w roku 2001, wykonano prace budowlano —

konserwatorskie w zakresie remontu budowlanego, konserwacji wystroju architektonicznego,



instalacyjnym oraz wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych. W ramach tych prac wykonano
przebudowe stropu min. nad Sala Kolumnows w celu odciazenia istniejacych belek drewnianych.
Przed przebudows stropu, jego gléwne elementy konstrukeyjne stanowily drewniane belki
stropowe o przekroju 27x27 ¢cm, oparte na $cianach podtuznych budynku, w rozstawie ~ 110 cm.
W czesci centralnej Sali Kolumnowej drewniane belki stropu podparto kolumnadg z kolumnami
ustawionymi na planie okregu o srednicy 6,35 m.

W zwieficzeniu glowic kolumnady oparto drewniang belka architrawu umieszczong na planie
okregu, bezposrednio podpierajaca drewniane belki stropu. Konstrukcja belki 1 kolumn wykonana
z elementéw drewnianych, wyjatek stanowi jedna kolumna zlokalizowana z prawej strony wyjscia
na klatke schodowa, ktéra wykonano jako murowana z cegly na zaprawie.

W obecnej chwili, po przebudowie wykonanej w roku 2001, kiedy w konstrukcje stropu
wprowadzono stalowe belki odciazajace, stare drewniane belki stropowe jak roéwniez kolumnada
Sali Kolumnowej nie przenosza ci¢zaru podiogi i obcigzenia uzytkowego ze stropu Sali Balowe;j.
Elementy te przenosza jedynie cigzar wlasny oraz cigzar podsufitki wykonanej z desek wraz z
tynkiem sufitu.

Przebudowa konstrukeji stropu polegata na wprowadzeniu pomiedzy istniejace belki drewniane,
dwuteowych belek stalowych HEB300 i oparciu ich na $cianach za posrednictwem ,,poduszek”
zelbetowych. Po przebudowie podloga Sali Balowej opiera si¢ bezposrednio na wbudowanych
belkach stalowych.

Przekroj poprzeczny przez strop przedstawia rysunek nr 06.

Pomieszczenie Sali Kolumnowej posiada oryginalny wystrdj architektoniczny obejmujacy elementy
sztukatorskie mocowane na $cianach, suficie i drewnianych elementach konstrukcyjnych.

Sciany - murowane z cegly i otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym. Géra zwieficzona
sztukaterig w postaci gzymsu fasetowego ;

Sufit - odeskowany i otrzcinowany matami, na trzcinach wykonano tynk cementowo — wapienny.
Na zewnatrz kolumnady powierzchnia sufitu plaska, w cze¢sci wewnetrznej w postaci silnie
splaszczonej kopuly, w centrum sufitu sztukateria gipsowa w formie rozety ;

Kolumnada - drewniane elementy konstrukcyjne , trzony stupéw i belki architrawu wykonane na
planie okregu, z zamocowanymi elementami sztukaterii gipsowej. Architraw z obustronnym
gzymsowaniem sztukatorskim po stronie zewnetrznej korespondujacym z faseta $ciany, wewnatrz
skromnie profilowanym. Kolumny nawiazuja do porzadku toskanskiego, bazy kolumn
umieszczone na cokolach pokrytych okladzing drewniana, glowice w postaci gipsowej sztukaterii,

z umieszczonym po obwodzie ornamentem w formie jajownika i peretkowania, obwodowo w



pasie pomiedzy ornamentem a trzonem kolumny, drobne powtarzalne sztukaterie nawiazujace do
rozlozonego kielicha kwiatowego. Drewniane trzony kolumn oblozone matami trzcinowymi,
otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym i wykonczone sztablatura gipsowa.

Stan techniczny konstrukcji $cian i stropow nie budzi zastrzezen. Widoczne uszkodzenia
sztukaterii 1 tynkéw na sufitach powstaly w réznych okresach. Czes$¢ z nich wystapita przed
przebudowg stropu na skutek nadmiernych ugieé¢ belek stropowych 1 przeciazenia kolumn, inne
przypuszczalnie w wyniku drgan w trakcie realizacji prac przy stropie, cze$¢ uszkodzen na skutek
redukcji sprezystego ugiecia drewnianych belek stropowych po ich odciazeniu.

Projektowany remont nie dotyczy Zzadnych elementéw konstrukcyjnych, a obejmuje jedynie

elementy wystroju i wykonczenia §cian.

Wymiary Sali Kolumnowej :
Wymiary :

LxBxH - 11,46x10,19x3,94 m
Powierzchnia catkowita: 116,78 m2

Powierzchnia uzytkowa: 104,85 m2

1.4. PRACE REMONTOWE BUDOWLANE

Roboty remontowo — budowlane obejmujg cz¢$¢ prac do wykonania pod nadzorem oséb
uprawnionych do wykonywania rob6t budowlanych w obiektach zabytkowych w odréznieniu od
prac konserwatorskich, ktére nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej stosowne kwalifikacje w
zakresie konserwacji dziet sztuki lub pod jej bezposrednim nadzorem.

Roboty remontowo — budowlane obejmuja :

Naprawa uszkodzonych fragmentéw tynkéw na sufitach

* delikatne skucie gluchych, odstajacych i obwieszonych tynkow,

* ostrozny usunigcie luznych, odspojonych partii trzciny,

* osiatkowanie odstoni¢tych powierzchni sufitu z zastosowaniem minimalnych 10cm
zakladow siatki na pozostawionych matach trzcinowych, stosowac siatke tynkarska ze
stali nierdzewnej,

* wykonac¢ uzupelnienie tynkéw gotows mieszanks tynku cementowo-wapiennego z

dodatkiem substancji klejacej,



Naprawa rys i peknie¢ w tynkach $cian i sufitéow

* poglebienie istniejacych rys 1 peknied,
* zagruntowanie poglebionych miejsc przy uzyciu §rodka gleboko penetrujacego,
* uzupelnienie tynkéw gotowa mieszanka tynku cementowo-wapiennego z

dodatkiem substancji klejacej,

Naprawa rys i peknie¢ na trzonach kolumn
* poglebienie istniejacych rys i peknigé,

* wypelnienie pustych przestrzeni przy uzyciu niskopreznej piany poliuretanowej,
* wypelnienie rys uelastyczniona zaprawa gipsowq z dodatkiem wlékna szklanego,

* wykonanie sztablatury gipsowej,

Malowanie powierzchni sufitéw, $cian i elementéw wystroju architektonicznego

* delikatne usuniecie starych powlok malarskich i luznych warstw z powierzchni $cian i
sufitow,

*  oczyszczenie powierzchni poprzez odkurzenie 1 zmycie woda,,

*  powierzchniowe zagruntowanie podloza przy uzyciu §rodka gleboko  penetrujacego,

*  wykonanie ,,przecierki” wyréwnujacej, wygladzajacej tynki na suficie i §cianach przy
uzyciu odpowiednich mas szpachlowych,

* wykonanie malowanie powierzchni $cian i sufitéw farbami silikatowymi,
sztukaterie farbami silikonowymi zgodnie z sugestiami kolorystyki zawartymi w

opracowaniu mgr Moniki Kakolewskiej ,,Badania warstw polichromii i projekt

kolorystyki” lipiec 20006 r.,

SUGEROWANA KOLORYSTYKA :

Sciany - rozbielany ugier
fryz podsufitowy - bardzo jasnoszary
sufit wewnatrz kolumnady - niebieski

sufit na zewnatrz kolumnady - jasnoniebieski
elementy kolumnady - bialy



UWAGI :
- ostatecina kolorystyka elementow ostanie uzgodniona w trakcie prowadzenia prac wykoricgeniowych

w ramach prob kolorystycznych wykonanych na obiekcie przez Wykonawee
- materiaty stosowane do napraw i prac malarskich muszq nalezec do systemmu jednego producenta,

galeca sig stosowanie materialdw ngnanych producentow systemow chemii budowlane ,

Remont i malowanie stolarki drzwiowe] i podokiennikéw drewnianych
* czeSciowy demontaz okuc i zamkéw drzwiowych,

* demontaz uszkodzonych listew i elementow stolarskich drzwi,

* demontaz lub zabezpieczenie szyb i przeszklen stolarki drzwiowej,

* mechaniczne oczyszczenie powierzchni drewna ze starych farb olejnych,
metodami mechanicznymi i termicznymi lub przy uzyciu odpowiednich
preparatow chemicznych,

* uzupelnienie ubytkéw w drewnie z zastosowaniem szpachléwek 1 akrylowych mas
uzupelniajacych,

* uzupelnienie uszkodzonych listew profilowych i przymykowych, wstawienie szyb i
uzupelnienie kitéw przy uzyciu mas silikonowych,

*  cyklinowanie 1 szlifowanie elementéw drewnianych,

* malowanie stolarki drzwiowej przy uzyciu farb akrylowych lub alkilowych
przeznaczonych do stosowania na powierzchniach drewnianych,

* malowanie drewnianych podokiennikdéw przy uzyciu farb akrylowych,

* montaz 1 uzupelnienie mosi¢znych klamek 1 szyldow, wymiana zamkow 1 rygli,

Malowanie stolarki drzwiowej 1 podokiennikéw w kolorze biatym.

Remont drewnianej posadzki
Posadzka Sali Kolumnowej z drewna debowego, w postaci klepek o wymiarach

7 x 50 cm, ulozonych w jodetke, klejona do podloza przy uzyciu lepiku asfaltowego,
prawdopodobnie typu ,,subit”. Z uwagi na szkodliwy wplyw uzytego lepiku na zdrowie jak
réwniez znaczne zuzycie powierzchni parkietu w postaci przetar¢ i odspojenia elementow tzw.
luZzne miejsca oraz wystgpujace znaczne szczeliny pomiedzy klepkami, zaleca si¢ wymiang
istniejacej posadzki na parkiet dgbowy w postaci tafli o wymiarach 60 x 60 cm.

Projektowany wzor parkietu istnial prawdopodobnie w Sali Kolumnowej przed utozeniem obecnej

posadzki, taka posadzka widnieje na zachowanej fotografii tej sali pochodzacej z okresu



migdzywojennego, jak réwniez istnieje na posadzce przylegtej klatki schodowej oraz w pozostalych
salach reprezentacyjnych palacu.

Z uwagi na fakt, ze istniejaca posadzka jest podioga na gruncie zaleca si¢ demontaz istniejacego
parkietu wraz z rozebraniem warstw podposadzkowych i ponowne wykonanie podtoza z

zachowaniem poprawnych warstw izolacji przeciwwilgociowej i termicznej.

Projektowane warstwy posadzki:

- parkiet debowy taflowy gr. 25 mm,

- plyta betonowa zbrojona siatka do posadzek gr. 5 cm,

- izolacja termiczna, styropian EPS 100 038 gr. 5 cm,

- izolacja przeciwwilgociowa, folia budowlana czarna gr. 0,5 mm,

- izolacja przeciwwilgociowa, masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa 2 razy,
- podktad betonowy C12/15 (B15) gt. 12 c¢m,

- podsypka z piasku zageszczonego gr. 8 cm,

Parkiet klejony do podtoza na klej poliuretanowy z polaczeniem elementéw w tafli i pomiedzy
taflami na ,,obce piéro” . Wykonczenie powierzchni poprzez 3 krotne pokrycie lakierem

poliuretanowym (wodnym) o podwyzszonej odpornosci na $cieranie typu poéimat.

Szczegdly posadzki, wymiary elementow i warstw przedstawia rysunek nr 05 .

1.5. PRACE KONSERWATORSKIE

Prace konserwatorskie obejmuja czynnosci wykonywane w obrebie wystroju sztukatorskiego $cian,
sufitu i kolumnady. Celem ich przeprowadzenia jest :
* uzupelnienie brakujacych elementéw profilowanych poprzez ich rekonstrukcje
(wykonanie modeli, form i odlewéw gipsowych),
* dokladne oczyszczenie 1 przywrdcenie wyrazistosci profilowania i modelowania
elementéw profilowania uskokowego,
*  wyréwnanie i wygladzenie powierzchni — wykonanie na powierzchniach plaskich

gladzi gipsowej (sztablatury),

Sposéb wykonania prac konserwatorskich opisano w



»Programie prac remontowo-konserwatorskich w Sali Kolumnowej (czytelni) Patacu
Czartoryskich w Putawach”, autorstwa mgr Moniki Konkolewskiej, Lublin 07.09.2006 r.

bedacego wraz z ,,Projektem kolorystyki” zalacznikiem do niniejszego opracowania projektowego.

Opracowal:

mgr inz. Andrzej Kodlubaj



