Załącznik nr …
I. Opis Przedmiotu Zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie, dostawa i montaż systemu do nawadniania kropelkowego i monitorowania wilgotności podłoża upraw wazonowych prowadzonych w hali wegetacyjnej położonej na działce Nr 1393/29, w Puławy przy Alei Królewskiej 15, 24-100 Puławy dla Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.
	Hala wegetacyjna podzielona jest na tzw. część przeszkloną, przykryta płytami poliwęglanu, nieogrzewaną, o wymiarach rzutu poziomego 15,63 x 61,53 m oraz częścią osiatkowaną. Hala wyposażona w 32 torowiska w rozstawie co 150 cm. Na każdym torowisku znajdują się 3 wózki połączone w jeden zestaw, stanowiący jeden obiekt doświadczalny.
Doświadczenia prowadzone są w pojemnikach o pojemności 5 – 20 litrów ustawionych na wózkach, w liczbie 16-20 szt. W okresie prowadzenia doświadczeń wegetacyjnych zestaw wózków wyjeżdża na część osiatkowaną, na okres nocy wraca do szklarni. 
Przyłącze wody demineralizowanej znajduje się w stacji demineralizacji w piwnicy budynku do którego przylega szklarnia wegetacyjna, przyłącze wody wodociągowej jest rozprowadzone po konstrukcji szklarni. 
[bookmark: _GoBack]Zamawiający przewiduje wykonanie instalacji nawadniania na części wydzielonej o wymiarach rzutu poziomego 11 x 50 m. (Załącznik nr 1)

II. Zakres zadania:
1. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż kpl. systemu nawadniania zawierającego :
a) konstrukcję wsporczą elementów systemu nawadniania wraz z niezbędnymi uchwytami, wspornikami, konsolami i profilami wsporczymi, 
b) mechanizm prowadzenia zasilania wodnego dla każdego zestawu wózków umożliwiający podlewanie wazonów doświadczalnych zarówno w szklarni jak i po wypchnięciu wózków na zewnątrz, bez konieczności rozłączania elementów systemu nawadniania, 
c) wykonanie przyłącza zasilania wodą wodociągową obejmującego rurociąg i niezbędne elementy przyłączeniowe np. kształtki , elektrozawory i elementy sterowania, punkt przyłączenia znajduje się na konstrukcji stalowej szklarni,
d) wykonanie przyłącza zasilania wodą demineralizowaną obejmującego rurociąg i niezbędne elementy przyłączeniowe np. kształtki , elektrozawory i elementy sterowania, punkt przyłączenia znajduje się w piwnicach budynku biurowego w pomieszczeniu stacji demineralizacji,
e) montaż instalacji nawadniania kropelkowego wyposażonej w :
· przewody zasilające, wykonane z materiału zapobiegającego zarastaniu glonami, odporne na promieniowanie UV, odporne na działanie wody zdemineralizowanej, połączone złączkami ciśnieniowymi – szacowana długość przewodu ok. 1800 m.
· kroplowniki do nawadniania kropelkowego z kompensacją ciśnienia, mikrozaworami o stałym wydatku wody z zapotrzebowaniem ok. 1,2 dm3/h, elementy odporne na nawozy i chemikalia używane powszechnie w rolnictwie i ogrodnictwie – szacowana ilość 2000 kpl.
· sterowniki czasowe regulujące pracą elektrozaworów w ustalonych sekwencjach czasowych,
· ręczny miernik wilgotności do kontroli i monitorowania wilgotności podłoża – 1 kpl.
2. System wyposażony w zawory spustowe umożliwiające opróżnienie instalacji na okres zimowy.
3. Przedmiot umowy obejmuje: dostawę elementów kpl. systemu nawadniania wraz z transportem na miejsce montażu, montaż instalacji, uruchomienie systemu nawadniania wraz z przeszkoleniem personelu. 
4. Gwarancja na całość zamontowanego systemu nawadniania 24 miesiące od uruchomienia / odebrania systemu przez Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca :
· przystąpi do naprawy (podejmie działania naprawcze) przy telefonicznym zgłoszeniu usterki, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 
· wykona naprawę w miejscu użytkowania sprzętu, a w przypadku konieczności jej wykonania poza miejscem użytkowania, zapewni odbiór i transport elementów na koszt własny.
5. Zamówienie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej dla dostarczanej instalacji. 
6. Wszystkie elementy instalacji muszą być fabrycznie nowe.
